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Folie für Bündelverpackung Folie zur Kochbeuteln HDPE Folie MIKROTEN®

Folie zur Hygieneartikeln Verpackungs Folie Wickelbeutel

100 % recycelbare VerpackungenLaminierte Folie Laminatbeutel/Pet Food Beutel

HDPE Anti Scratch FolieSchrumpfhauben und Stretch hood

Mikroten Beutel GranitolBeutel, Hemdchentüten

Folie mit PopypropylenHaftende Schutzfolie Technische Folie und Planen

Permanent Antistatische Folie

Hundekotbeutel



PERMANENT ANTISTATISCHE FOLIE

MIKROTEN
®

LANGFRISTIGER SCHUTZ | TSCHECHISCHE EXKLUSIVITÄT | BEWÄHRTE QUALITÄT

Bei normaler Kunststofffolie kommt es häufig zu
einer elektrostatischen Entladung (ESD). Diese
schränkt die Einsatzmöglichkeiten solcher
Folien als Verpackungsmaterial für viele
Anwendungen ein. Vor allem betrifft das das
Verpacken von Sprengstoff und Produkten der
elektrotechnischen Industrie.
Die Folie MIKROTEN  M*S mit Gehalt an
permanenten Antistatika (PAS) wurde
ursprünglich für das Verpacken von
Sprengstoffen entwickelt. Sie kann auch in der
elektrotechnischen Industrie eingesetzt werden
zum Verpacken eines breiten Spektrums an
Produkten (z.B. Elektronik mit integrierten
Schaltkreisen), die durch eine elektrostatische
Entladung beschädigt werden könnten.
Permanent antistatische Folie findet auch in der
Lebensmittelindustrie zur Verpackung von
pulverförmigen Stoffen Verwendung. Die Folie
kann ebenso als Halbfabrikat zur Herstellung
anderer Verpackungen (Beutel, Säcke,
Schläuche, Hemdchentüten und weitere
Produkte) eingesetzt werden. In Tschechien
gibt es keinen anderen Hersteller dieser
Spezialfolien.

®

Die geschützte Handelsmarke MIKROTEN  für
einlagige Blasfolie aus HDPE ist die bekannteste
Markenbezeichnung in der neueren Geschichte
der Aktiengesellschaft Granitol. 

®

Das Produkt wurde mit dem Preis für die
Verpackung des Jahres ausgezeichnet.

Zu den Vorteilen der Folie MIKROTEN  M*S mit
permanentem Antistatikum gehören die
Beseitigung des Beschädigungsrisikos für
elektronische Bauteile, der Explosionsgefahr in
explosionsgefährdeten Räumen (z.B. in
Bergwerken mit entweichenden Gasen), die
bessere Sichtbarkeit des verpackten Produkts,
der Wegfall der Explosionsgefahr beim
Verpacken von explosivem Pulver, die
Verringerung der Abfallmengen dank geringerer
Verunreinigung von Dichtungen und eine
geringere Verschmutzung in Reinräumen.

®

Permanente Antistatika (PAS) sind Polymere
vom Ionomertyp. PAS sind beständig und über
die Zeit zuverlässig wirksam, ebenso wie sie bei
geringer Feuchtigkeit wirksam sind. Es wird
keine Oberflächenschicht gebildet, sondern die
Additive befinden sich in der gesamten Masse.
Deshalb besteht keine Gefahr, dass sie mit Zeit
migrieren und schwinden, wie dies der Fall bei
anderen Antistatika der Fall ist. Die antistatische
Wirkung ist dauerhaft.

Die Rollen werden in einen Zuschnitt gepackt und horizontal oder vertikal auf einer Palette
verstaut, dann mit Stretchfolie oder Abdeckhaube geschützt und fixiert. 

100% recycelbar, ökologisch unbedenklich, die Folien können deponiert oder durch
Verbrennung entsorgt werden, wobei keine umweltschädlichen Stoffe entstehen.

Nicht für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.

Verwendung
Die Folie wurde primär zur Verpackung von
Sprengstoff entwickelt
Die Folie eignet sich zur Verpackung von
Produkten in der elektrotechnischen Industrie

Ausführung
Folie
Doppelt gewickelte Folie
Schlauch
Halbschlauch

Breite
Schlauch 600 – 1600 mm
Folie 170 – 1550 mm
Halbchlauch 300 – 1550 mm

Hülsen
Aus Papier mit dem Innendurchmesser 77 mm
und 152 mm

Aussendurchmesser Rolle
max. 1000 mm

Gewicht der Rolle
15 – 500 kg

Foliengestaltung
Ionisation
Beidseitiges Ionisation
Druck – HD Flexodruck (bis zu 10 Farben)

MIKROTEN  M*S®

Materialstärke
0,007 – 0,050 mm

VERPACKUNG

KONTAKT MIT LEBENSMITTELN

UMWELTSCHUTZ


